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Etapa 2.1+2.2 - OVŘ+RK Na Pískách

A10

A15

A10

A15

SSZ

SSZ

B2

IP
10

a

IP10b

Z2 + světla

Z2
 + 

sv
ětl

a

B1

B1

SSZ

E13: "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY PRO PARCELY
Č.PARC. 3534, 3536, 3538, 3540, 3541, 3542 k.ú. Dejvice,
VOZIDLA ÚDRŽBY A CYKLISTY

B28

E13
TERMÍN

B28

E13
TERMÍN

B28

E13
TERMÍN

A10

A15

SS
Z

SSZ

SSZ pro přechod v plánu kyvadla

SS
Z

SSZ

SSZ pro přechod v plánu kyvadla

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

Z4a

C
2a

9A
F 

34
43

IP
12

NÁHRADA IP12 - vyhrazené ZTP stání
RZ: 9AF 3443; ve VDZ vyznačit stání o šíři min 3 m

Přesun realizován pro zajištění volného vjezdu do ul.
Nathanelka z úseku s kyvadlovým provozem
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Z2 doplnit betonovými svodidly pro fyzické zabránění průjezdu vozidel;
mezi svodidly ponechat mezeru min 90 cm pro bezpečný průchod
a průjezd cyklistů
navazující komunikace je příliš úzká a na potenciálně nestabilním svahu!

Pěší koridor přes staveniště
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Stanoviště separovaného odpadu
č. 0006/033 Na pískách 2091/136:

všechny nádoby přesunout do stanoviště
0006/031 Šárecká 1050/50

nebo do jiného stanoviště dle podmínek PSas
(není možné zachovat stanoviště v prostoru
kyvadlového provozu z důvodu bezpečnosti
a plynulosti provozu vč. ochrany pracovníků)

Kyvadlový provoz SSZ: (návrh)
Délka mezi stopčárami 140 m

Viz samostatnou část projektu SSZ!

Po dokončení prací na šachtě a přípojce u domu č.p. 2091/136 bude
kyvadlo zkráceno o cca 30 m (viz druhou část projektu SSZ).

Zastávka BUS Špitálka v obou směrech zrušena
 Nejbližší zastávky:

Dyrinka (cca 400 m - cca 5 min chůze)
U Matěje (cca 260 m - cca 4 min chůze)
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PROVIZORNÍ POJÍŽDĚNÍ CHODNÍKU
K obrubě bude dosazen nájezdový klín pro bezkolizní nájezd a sjezd v celé délce.

Bude vytvořen dočasný koridor pro chodce na zúženém profilu chodníku a v přilehlé zeleni
- povrch bude zpevněn a upraven pro bezbariérové užívání v šíři min 150 cm, příp. budou bodově osazeny lávky.

Mobiliář v kolizi s trasou bude dočasně demontován/přemístěn.
Po skončení prací bude chodník vyspraven (sanace propadů, příp. vyrovnání obrub, nový asfaltový kryt)
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Bude zhotoveno propojení dvou soustav vodovodů
pro zásobování objektů při navazujících etapách rekosntrukce

(tj. minimalizace budoucích odstávek; zábor cca 7-10 dní; 135 m2)

Komunikace zůstane průjezdná po obou stranách vždy jednosměrně,
středové pruhy ramene křižovatky budou uzavřeny - provoz není omezen.

Řešení počítá s provozem MHD (midibus PID 216, int. cca 30 min.),
prověřeno na provoz SD autobusu. Odbočení vlevo Matějská-Na Fišerce je
možné (bez demontáže ostrůvku a rušení přechodu pro chodce) pouze pro

vozidla do délky 5,5 m (viz C2b+E13). Přechody pro chodce jsou zachovány.

V případě potřeby rozšíření záboru do zbylého jízdního pruhu
budou předem položeny nájezdové klíny k obrubám a bude částečně pojížděn

chodník nebo bude provoz veden pouze jedním z pásů obousměrně
za řízení kyvadlového provozu pověřenými pracovníky zhotovitele,

mimo dobu řízení bude překážka (pracovní místo) zakryta přejezdovými deskami.
Tento stav nelze bez zahájení výkopů předem ověřit či ošetřit.

Po ověření průběhu vodovodů a potřebných výkopů budou jídzní pásy
dle možností rozšířeny pro pohodlnější průjezd větších vozidel.
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Etapa 3 - Propojení V.Ř.
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Etapa 2.1+2.2 - Na Pískách, Etapa 3 - Propojení VŘ

OVŘ+RK Šárecká - Vybrané etapy pro rok 2024

Etapa 2.1 - OVŘ+RK ul. Na Pískách + křižovatka Na Pískách x Šárecká (začátek 1.10.2024)
Kyvadlový provoz na linii Na Pískách - Šárecká pomocí SSZ, Nathanelka nepřístupná mimo nezbytnou obsluhu.
Ul. Na Špitálce a Šárecká od jihu zaslepeny. Ul. Na Zavadilce obrácen směr provozu.
Souběžně s OVŘ+RK budou probíhat práce PPSD. Po cca 3 týdnech bude kyvadlo zkráceno o část stoky u
č.p. 2091/136 - (přechod do Etapy 2.2), typově zůstává opatření shodné a kapacitnější SSZ bez pojíždění
chodníku).
Zastávka Špitálka v obou směrech zrušena. Práce budou probíhat do konce roku s postupným uvolňováním
uzavřených úseků, vč. zrušení celého řízeného kyvadla do režimu P7-P8 kolem pracovního místa (termínově dle
vývoje stavby po dohodě s PČR a SSÚ).

Etapa 3 - Propojení V.Ř. (14.10. - 21.10.2024) je realizována jako zábor ve vozovce bez omezení možných
pohybů v křižovatce Šárecká x Matějská x Na Fišerce pro OA (vozidla nad 5,5 m musí z ul. Matějská odbočit
pouze doprava). Finální povrchy budou zhotoveny až v navazujících etapách po RK a OVŘ. Etapa 3 je
technologický mezistupeň pro zachování zásobování nemovitostí pitnou vodou během navazujících etap.

Během podzimních etap nejsou stanoveny objízdné trasy. Rezidenti budou informováni pomocí informační
kampaně (nejsou přerušeny významné tranzitní vazby - pouze změněny lokální). Budou umístěny IP22 na
vjezdech do oblasti od ulice Jugoslávských partyzánů a Evropská upozorňující na omezení provozu.
Opatření zrušení a přesunu zastávek zpracovává DPP. Nepředpokládá se úprava linkového vedení.
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